
一、适用范围

国标 GB/T 8427-2008《耐人造光色牢度：氙弧》同欧标 ISO 105-B02:1994：适用于各类有色

纺织品，亦适用于白色（漂白或荧光增白）纺织品，包括织物、纱线、散纤维。

美标 AATCC 16.3-2014《Colorfastness to Light：Xenon-Arc耐光色牢度：氙弧法》：适用于

各种纺织材料及应用于纺织材料的染料、整理剂和助剂。

二、测试原理

国标 GB/T 8427：纺织品试样与一组蓝色羊毛标一起在人造光源下按照规定条件曝晒，然后将

试样与蓝色羊毛标进行变色对比，评定耐光色牢度。对于白色（漂白或荧光增白）纺织品，是将试

样的白度变化与蓝色羊毛标样对比，评定耐光色牢度。

美标 AATCC 16.3：在规定条件下，将纺织品试样和参照标准同时曝晒。用 AATCC变色灰卡

或测色仪对比试样的曝晒部分和遮挡部分或原样之间的颜色变化，评定试样的耐光色牢度。

三、蓝色羊毛标样

蓝色羊毛标样 1~8：欧洲研制和生产的蓝色羊毛标样编号为 1~8，这些标样是用表 1中规定的

染料染成的羊毛织物，它的范围从 1到 8，其中 1号在光照下褪色最严重，8号最不容易褪色，每

一较高编号蓝色羊毛标样的耐光色牢度比前一编号约高一倍。

蓝色羊毛标样 L2~L9：美国研制和生产的蓝色羊毛标样编号为 2~9，数字前均注有字母 L。这

八个蓝色羊毛标样是用 CI Mordant Blue 1(染料索引，第三版，43830)染色的羊毛和用 CI
Solubilized Vat Blue 8(染料索引，第三版，73801)染色的羊毛以不同混合比特制而成的，使每一

较高编号蓝色羊毛标样的耐光色牢度比前一编号约高一倍。

国标用欧洲研制的蓝色羊毛标 1-8或美国研制的蓝色羊毛标 L2-L9，美标用美国研制的蓝色羊

毛标 L2-L9 。

四、测试条件

国标与美标耐光色牢度检测异同点



五、曝晒终点的控制

国标 GB/T 8427：方法 1是样品变色与灰卡对比；方法 2是标准物质变色与灰卡对比；方法 3
是标准物质变色与灰卡对比；方法 4参比样或标准物质变色与灰卡对比；方法 5是辐照量达到规

定要求。

美标 AATCC 16.3：标准物质变色达到灰卡要求的 AATCC褪色单元（AFU）的数量（规定的

辐照量）或参比样品变色达到灰卡要求。

六、评级

国标 GB/T 8427除方法 5之外，均是样品与标准物质或参比样品对比评级，而方法 5是样品

与灰卡或标准物质对比评级。

美标 AATCC 16.3：样品与灰卡或参比样品对比评级或用仪器评级。
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